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PRESTATION D’ENTRETIEN DES RESEAUX,
CITERNES D’EAU, BACS A GRAISSE,
SEPARATEURS D’HYDROCARBURE,

POMPES DE RELEVAGE

ANNEXE 4

SEPARATEUR DE GRAISSE
(CUISINE CENTRALE)
FICHE TECHNIQUE



Séparateur de graisses laverie cuisine centrale

Polyéthyléne ¢ 3

Taille nominale

.l Séparateurs de graisses 15,20
avec débourbeur

Eaux residu.

« Cuve en polyéthyléne recyclable « Dispositif d'entrée et de sortie en PVC
réalisée par rotomoulage. ou joints nitrile. OPTIONS

» Débourbeur pour récupérer les « Couvercdle en polyéthyléne pour passage  Réhausse de couvercle voir |
matiéres lourdes. piéton verrouillé par visserie inox. L Alarme a gfalsses opthue et

Réf. gamme Taille
5% No"""ale
780

EG0500C 1 1282

EGOS01C 15 1282 780 1064 &8 763 301 10 150 360 45 REW0IG g v -

EGO502C 2 1282 780 1261 105 960 301 10 200 480 56

EGO503C 3 1882 160 1066 8G 728 338 110 300 720 103 660 210

EG0504C 4 1882 1160 1293 10)2 955 338 110 400 1050 116 960 1310
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EGO505C 5
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Ra y \Iulume Réhausses en
&f. gamme Tailles L
EGO5 Nominale H ™ mini
900

850
EGO508C 8 2400 1624 1700 1250 B10 490 160 1150 1500
EG0510C 10 2400 1624 2072 1622 B82 490 160 887 1000 3090 254 RE207 ﬁ?ﬂ RE210 135%%
850 900
EGD512C 12 2450 1700 2072 1532 492 RO 200 4R7 1200 2800 284 50 50
Rehausse option

Ventiatign PVC
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Poids
parateur

maxi
840 1020
4292 1500 1730 114) 1070 200 2000 318 ETR47ET 1040 ETRBSET 1190

Les dimensions sont en millimétres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres
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Fiche d'entretien du séparateur a graisses laverie cuisine centrale

e-mail : info@techneau.com http.//www.techneau.com
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NOTICE D'ENTRETIEN D'UN SEPARATEUR
de GRAISSES et de GRAISSES/ FECULES

La température dans le réseau ne doit jamais étre supérieure a 30 °C.
Ne pas utiliser de racloir, le racloir abime les parois de I'appareil.

L’appareil est divisé en deux compartiments :
- Le débourbeur.
- Le séparateur.

L'entretien de I'appareil consiste a vidanger e: nettoyer les 2 compartiments.

Nous recommandons I'emploi de I'alarme de graisses AG (en option), qui permet de :

- détecter la saturation de I'appareil et ainsidéclencher les vidanges au bon moment.

- détecter 'absence d’eaux notamment aprés vidange.

Si 'apparcil est utilisé au maximum de sa cagacité, il sera vidangé au moins1 fois tous les 2 mais par
une entreprise spécialisée™.

Les fréquences de vidange conditionnent directement les capacités d’épuration de I'appareil, donc
'encrassement des canalisations.

Les conditions de garantie pourront s’appliquer uniquement sur la présentation des rapports de
vidanges exécutées par une entreprise spéciclisee.

- A il | fe vid .
La vidange est réalisée directement par le trou d’homme de I'appareil.

Pour vidanger :

- Quvrir 'appareil.

- Casser la couche de graisses si celle-ci est solide afin de pomper les grumeaux de graisses
- Pomper le contenu du séparateur a graisses.

- Rincer sous pression les parois a I'eau frode.
- Sile compartiment fécules est équipé d’'une buse d'arrosage, vérifier si celle-ci n'est pas obstruee.

- Remettre OBLIGATOIREMENT I'appareil en eau puis refermer le couvercle (risque de déformation
de l'appareil).

- Appareil avec colonne de vidange :

La vidange est réalisée a l'aide d'une canalisation qui est installée dans I'appareil et sur laguelle
I'nydrocureuse peut se raccorder directement.

Pour vidanger :

- Ouvrir l'appareil.

- Casser la couche de graisses si celle-ci est solide afin de pomper les grumeaux de graisses.

- Pomper le contenu du séparateur a graissss.

- Rincer sous pression les parois a I'eau froide.

- 8ile compartiment fécules est équipé d'une buse d’arrosage, vérificr si celle ci n'ost pae obstruse.

- Remettre OBLIGATOIREMENT l'appareil en eau puis refermer le couvercle (risque de déformation
de l'appareil).

*: pour plus de précision, consultez la norme EN 1825-2.
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE DISTRIBUTEUR POUR
OBTENIR DES INFORMATIONS PLUS PRECISES.
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